SM 6000-sarja gaasi- ja aurufiltrid:
6051 6054 6055 6057 6059 6075 6098 6099

Skeem 1

* Vi 6098 jn 6099 juliendoid, Viib kasutndy ginult koos G008, 6B008 ja 608 Wismosk
respirastoricpa

1. HEAKSKIIDUD

3M 6000-sarja  gaasifaurufiliid vastavad EU direktiivi nr, 89/686 11
villjaandes  kaitsevahenditele  kehtestatud  pohilistele  turvanduetele.
Viilljatobtamisfaasis on fillreid lestinud Force Institute, Force Dantest Cen,
Park Alle 345, DK 2603, Brondly, Denmark (0200),

Filtreid 6075/6099/6059 testis viljatdftamise kiipus Briti Standardi
Instituut, Milton Keynes, England (0086),

2. ULDISED ANDMED

Filtrid koos pool- voi thismaskiga moodustavad hingamisteede kaitsevahendi, Filuid on meldod ohtlike
gaaside, lahustiaurnde ja tahkete osakeste eemaldamiscks sisschingatavast Shust.

IM 6000-sarja gaasi/aurufiltrid on méeldud kasutamiscks koos:

= 3M 6000-sarja poolmaskidega: 6100 viiike / 6200 keskmine / 6300 suur.

- 3M 6000-sarja tdismaskidega: 67008 viike, 68008 keskmine / 69008 suur.

= 3M T000-sarjp poolmaskid: 7002/7003 naturaalkummisi - TO02Z8/70038 silikoonkummist.

- 3IM 79078 tiismaskidega.

Kaigil neil maskidel on spelsinalne 3M bajonettithendus.

Lisaks neile v6ib bajonettiihendusegn maskiosale kinnitades kasutada ka 3M 2000- v&i 3IM 5000-sarja
tolmufiltreid, mii samaaegselt 3M 6000-sarja gaasi/mrufiliritega kui ka eraldi.

Lubatud filirikombinatsioonide kohta vt. skeemi antud jubendi alguses (skeem 1),

Kaik 3M 6000-sarja filtrid on markeeritud EN141 standardi kohaselt (viljaarvalud 6098). Filtrid 6098 on
markeeritud vastavall standarile EN371.

Igale gaasifaurufilirile on milrgitud kuupiey, cnne mida filtrid tuleb dea kasutada,



3. Filtrite tiidbid

IM gaasifaurufiltrid kaitsevad jdrgmiste ohtlike ainete riihmade voi nende ainete kombinatsioonide eest, Koos
tolmufiltriga kaitsevad ka tahkete osakeste eest.

Gaasifiltri | Vitry Milliste ainete eest kaitseb?
klass
A pruun Orgaanilised aurud, mis valmistaja andmetel on kergesti dratuntavad, keemispunktiga
tile 1657 C.
B hall Anorgaanilised gaasid ja aurud, mis valmistaja andmetel on kergesti dratuntavad,
E kollane | Happeaurud, mis valmistaja andmetel on kergesti dratuntavad
K roheline | Ammoniaak ja orgaanilised smmoniaagi-ithendid, mis valmistaja andmetel on kergesti
dratuntavad
Formalde- | oliiv- Orgaanilised aurud, mis on valmistaja andmetel kergesti dratuntavad ja mille
hidd/Al | roheling | keemispunkt on dle +65° C,
pruun

Tolmufiltrid

Maksimaalsed lubatud Kontsentratsioonid

P1 4 x QEL
P2 12 x OEL
P3 50x% OEL, kui kasutate koos poolmaskiga
200 x OEL koos thismaskiga kasutades
Filtritiliip Mille vastu kaitseb
G051 Al orgaanilised aurud
G055 A2 orgaanilised aurud
alsd K1 ammoniaak
6057 ABE] orgaaniliste-, anorgaaniliste- ja happelisteganside kombinatsioonid
6039 ABEK1 orgaaniliste aurude, anorgaaniliste gaaside, happeliste gaaside ja ammoniaa
kombinatsioonid
6099 ABEK2P3 orgaaniliste aurude, anorgaaniliste gaaside, happeliste gaaside, ammoniaagi
kombinatsioonid ja tolmuosakesed
G075 ALY orgaanilised aurud/fprmaldehiiid
formaldehibid
G098 AX orgaanifised aurud keemispunktizga alla 65° C

Miirkus: filtreid 6098/6099 tuleb kasutada ainult koos

respiraatorilega.

67005, 68005 ja 6%005 tiismask

3M gaasifaurufiltrid jagatakse filtreerimise astme jired kahte klnssi:

Gaasifiltn
klass

Maksimaalne lubatud kontsentratsioon

1 Poolmaskiga kasutades: maksimaalselt 1000 cm’/m® (ppm)(0,1 vol %) viii 10-kordne maksimaalne

lubatud kontsentratsioon stltuvalt sellest, kumb viiries on antud hetkel vaiksem.

Taismaskiga kasntades: maksimaalselt 1000 cm¥/m?® (ppm) (0,1 vol%) v&i 200-kordne maksimaalselt
lubatud kontsentratsioon stlvalt sellest kumb vlirtus on hetkel viiksem,

2 Poolmaskiga kasutades: maksimaalselt 5000 cm™or® (ppm)(0,5 vol %) viti S0-kordne maksimaalne

lubatud kontsentratsioon stltovalt sellest, kumb vigrtus on antud hetkel vaiksem.

Taismaskiga kasutades: maksimaalselt 5000 cm/m’ (ppm)(0,5 vol %) vdi 200-kordne maksimaalne
lubatud kontsentratsioon s6ltuvalt sellest, kumb vidrius on antud hetkel viiksem.




4, Kasutamisjuhised

1. Vétke filter pakendist vilja. Kontrollige, et Teil on Gige ja vajadusele vastav filter. Jilgige tahelepanelikult, et
viirvi- ja mérgikood sobivad. Kontrollige ka viimase kasutamise kuupieva, et filter ei oleks vananenud,

2 Eelnevalt avatud pakendi korral olge eriti ettevaatlik. Sel juhul vaib filter olla juba kasutatud. Ka jubul kui
filtrit pole kasutatud voib selle filtreerimisvdime olla langenud, Filtreid tuleb siilitada originaalpakendis,
kuivas kohas ja puhta dhu kies.

3. Valitud filtri pidemesse kinnitamine toimub jirgnevalt:
1) Asetage 6000-sarja filtril olev mdrgistus maskiosal ~ 2) Pairake filtrit neljandikpéoret péripdeva kuni

oleva mirgistusega kohakuti joonisel 1 kujutatud takistuseni. Filtri saab eemuldada phdrates seda
viisil ning vajutage seejarel kinni neljandikpioret vastupdeva. (vt. joonis 2).

|
Joon. 1 ! ——Joon. 2

4. Filtri 16Giga soltub ohtlike ainete higist, kontsentratsioonist, tehtavast toost, todajast jne. Gaasifaurufiltri tooiga
on léppenud niipea, kui tunnete saasteaine 13hna vai maitset kibi fliri sisschingatavas Shus. Tolmufilter kuulub
vahetamisele niipea, kui hingamistakistus muutub hitirivalt suureks.

NB! Antud filirid sobivad kasutamiscks vaid 3M 6000-sarja maskidega.

5. Hoiatused

1. Malemad filtrid tuleb eemaldada ja vahetada samaacgselt, Kontrollige, et molema filtri tiiiip ja klass oleksid
samad.

2. Filtreerivate hingamisteede kaitsevahendite kasutamisel on turvalisuse eelduseks, et sisschingatavas Ghus on

piisavalt hapnikku. Filtrit ei tohi kasutada tingimustes, kus sissehingatava Shu hapnikusisaldus ¢i ole piisav
{vahem kui 19,5%).

Riiklikud ohutusnduded vaivad seada piranguid teatud filtriklassidele sdltuvalt kasutatavast maskitiiiibist,
Hingamisteede kaitsevahendeid wleb kasutada kebitvate tooohutusnduete kohaselt.

Lia

4, Filtrit ei v8i kasutada olukorras, kus ohtlike ainete kontsentratsioon vii liik on teadmata; samuti ainete vastu,
millel puuduvad kergesti ratuntavad omadused (18hn, maitse).

wh

Filtri tédiga on muutuv suurus, soltudes ohtlike ainete liigist, kontsentratsioonist, tehtavast toost, tooajast jne.
Craast‘aurufiltri tédGiga on IGppenud niipea, kui haistate, maitsete vi tunnete mirke I6hnadest v51 saastest libi
filri sissehingatavas Shus, Tolmufilter kuulub vahetamisele niipea, kui hingamistakistus muutub ebamecldivalt
suureks,

Tahelepanu: Eemalduge koheselt ohtlikust piirkennast, kontrollige filirite sobivust ning vahetage
varuosad ja filtrid kui:

a) filter vbi mask on vigastatud

b} tunmnete vimasust voi drritust,

6. Filtreid ei tohi kasutada kitsastes tingimustes, nditeks viikestes kinnistes ruumides, kus on ebapiisav
ventilatsioon ning kuhu gaasid, lahustiaurud v aerosoolid vdivad koguneda.

7. Filtrite epga maski konstrukisiooni ei tohi muuta,

B, Mask sobib kasutamiseks vaid vastava koolituse libinud thistajale.



9. Uurides tookeskkonda hingamisteede kaitsevahendite tarvitamise osas on vaja samaaegselt kindlaks misirata
ka muude kehaosade nagu silmade, naha vm. kaitsmise vajadus.

10. Tuleb silmas pidada, et habe voib takistada maski asetamist ndole vajaliku tihedusega ja respiraatori
kaitsevbime voib viheneda.

11. Kitesoley hingamisteede kaitsevahend ei sobi kasutada pgenemiseks kriisisituatsioonist, kus ohtlike ainete
keostis ja kontsentratsioon sissehingatavas Shus on tundmatu,

PIDAGE MEELES:
Hingamisteede kaitsevahendi kasutamisjuhiste ja hoiatuste tiitmata jiitmine vdi kaitsevahendi hooletu
kasutamine olukorras, kus 6hk on sanstatud, viib ohustada kasutaja tervist.

3M Eesti Filiaal
Mustamie tee 4
10621 Tallinn

tel. (0} 6 115 900
faks (0) 6 115 901



